
全钢22.5寸胎体贴合鼓、机械鼓及带束鼓技术协议
一、用途：
本次采购的全钢22.5寸无缝胎体贴合鼓、机械鼓及带束鼓各1套，均配用于泰国公司青岛软控轻卡三鼓成型机。
二、供货范围：
	序号
	名称
	数量
	备 注

	1
	22.5寸主机贴合鼓（包含鼓板及主轴）
	1套
	配泰国工厂现场软控轻卡成型机

	2
	22.5寸机械鼓（包含主轴及带密封圈备件）
	1套
	配泰国工厂现场软控轻卡成型机

	3
	22.5寸带束层鼓（不含主轴）
	1套
	配泰国工厂现场软控轻卡成型机


三、技术参数
[bookmark: _GoBack]1、22.5寸无缝胎体贴合鼓技术参数
	序号
	项目
	要求
	备注

	1
	接口形式
	软控快换接口
	

	2
	鼓长度
	1896mm
	

	3
	中心距
	1000mm
	

	4
	鼓板形式
	无缝鼓板、无曲线
	

	5
	复合件斜裁角度
	3度斜裁
	

	6
	鼓板长度
	1600
	

	7
	鼓板数量
	8
	

	8
	鼓板直接范围
	22.5寸，φ510-φ570
	


2、22.5寸三鼓机械成型鼓技术参数
	序号
	项目
	要求
	备注

	1
	接口形式
	软控TPRO-S快换接口
	

	2
	主轴长度、中心距及法兰接口等
	2715mm/1300mm
	

	3
	丝杠螺纹方向
	法兰侧右旋
	

	4
	丝杠螺距参数（头数、螺距）
	单头螺纹/导程10mm
	

	5
	主轴形式
	主轴深孔方式
	

	6
	最小超定型
	280mm
	钢丝圈外间距

	7
	最大平面宽
	860mm
	钢丝圈外间距

	8
	侧鼓外直径
	≤φ450mm
	

	9
	反包杆形式
	单排杆，单侧48根
	

	10
	锁块的锁定方式
	连杆锁定
	

	11
	锁块的结构形式
	无缝锁块
	锁块数量36块/单侧

	12
	锁块对中偏差
	±0.5mm
	

	13
	密封圈类型
	星型密封圈
	动密封处用，其他部分可用0型密封圈


3、22.5寸带束层鼓技术参数：
	序号
	项目
	要求
	备注

	1
	接口形式
	软控TPRO-S快换接口
	

	2
	中心距
	310mm
	

	3
	结构形式
	大范围带束层鼓
	

	4
	鼓板层数
	两层
	

	5
	鼓板直径范围
	一层：φ720-φ935
一层：φ935-φ1050
	



4、技术条件
①三鼓成型鼓扇形块为无缝结构，板块运行间隙合理，无卡阻及干涉；
②主要部件材料及表面处理
	序号
	零件名称
	材质
	表面处理

	1
	主轴
	42CrMo
	调质+表面镀铬+锻打+深孔钻打气孔

	2
	气缸体
	40Cr
	调质+表面镀铬

	3
	扇形板
	40Cr
	调质+表面镀铬

	4
	支撑块
	40Cr
	调质+表面渗氮

	5
	滑动套
	40Cr
	调质+表面镀铬


③零件加工及运输过程严格控制，无磕碰；
④标识：胎体鼓、带束层鼓鼓板带直径及序号标识，成型鼓气孔处有功能标识；
⑤标准件：螺钉采用12.9级，且保证装配无松动。
四、验收
1、成型后的胎胚各尺寸精度、各部件压合和胎胚外观满足买方工艺要求，成型胎胚的轮胎硫化后经X光和外观检查满足买方对应质量标准的要求；达到上述要求后，进行48小时负荷试车考核。
2、在负荷试车验收期间，设备应保证有连续累计48小时无故障，若中间出现故障，考核从头开始。
3、达到验收标准即为验收合格，对方应签署验收合格证书。如未达到验收标准，卖方应及时调整设备，在10天后方可再次提出验收要求。
五、质量保证与技术服务
1、卖方必须保证所供产品满足买方生产、工艺要求并需满足工艺参数。
2、设备必须能符合以下使用目的：接口尺寸必须满足相配套机型的技术工艺要求，其中配用于青岛软控三鼓的R16成型机械鼓能满足安装于软控三鼓成型机，卖方保证成型鼓全新没有使用过。
3、卖方对设备质量保证期自设备验收之日起12个月或发货之日起18个月，执行发生在前的时间，在此期间确因卖方设备质量问题应由卖方负责修理，所需费用由卖方承担。
4、在质量保证期内，由于买方管理不善、操作不当、维护不当或违反操作等造成损坏，卖方亦协助处理，但所发生的费用由买方负责。
5、卖法承诺再质量保证期后，继续为买方提供技术服务，优先提供备品备件，费用由买方承担。
6、卖方承诺在接到买方请求技术支持后4小时内做出反应。
六、技术资料
1、产品使用说明书
2、易损件清单、备品备件清单、装箱清单
3、提供锁块曲线样板。

附相关部门意见及签字：

	部门
	意见及签字
	部门
	意见及签字

	成型生产出（泰国）
	

  
	商用轮胎生产部（泰国）
	


	技术部（泰国）
	
	设备处（泰国）
	

	设备动力部（泰国）
	
	副总经理（泰国）
	

	总经理（泰国）
	
	
	






